
IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

TECHNICAL DATA

APPLICATIONS CROSS REFERENCES

Nominal voltage 12V
Rated output 2,7kW
Rated speed 1 500min
Static torque 15Nm

Pinion teeth number 9
Module 3,0
Pressure angle 15°
Weight 5,3kg

1. ATLAS COPCO
2. BENFORD
3. BOMAG
4. engine DEUTZ 511

Bosch 0 001 354 091; 0 001 362 046
0 001 366 004; 0 001 366 022
0 986 017 310

Delco Remy 19024247
Iskra IS 0612; 11.130.612; AZJ3192
Lucas LRS00569

HC Parts CS 804
Hella 8EA 732 891-001

DEUTZ AG (KHD) 1161890; 12153840
1303920; 1303970

FENDT F 139 900 060
X 830 100 008

MWM-DIESEL 6 0572 01 0 0049
6 0572 01 0 0093
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BRAND MODEL ENGINE PRODUCTION
TYPE kW PS ccm YEAR

AGRIFULL

FARYMANN

FARYMANN DIESEL
FENDT

80 56 MWM D227.3 2 800 04/82 - 06/83
AGRIFULL 80 56DT MWM D227.3 2 800 04/82 - 06/83

71W 1 200 04/77 - 05/85
FARYMANN 71W 8 1 200 04/77 - 06/85
FARYMANN G10 1 100 01/72 - 10/81
FARYMANN G20 1 200 01/72 - 10/81

71W; 71W8 1 200 06/85 -
F231 GT D308-3 2 200 - 12/78

FENDT Farmer 1L D325-2 1 700
FENDT Farmer 2DE D208-3 2 200
FENDT Farmer 2F D208-3 2 200
FENDT Farmer 2N D208-3 2 200
FENDT Farmer 2S D208-3 2 200
FENDT Farmer 3S D208-4 3 000
FENDT Farmer 4S D208-4 3 000
FENDT FIX 2E D325-2 1 700 - 05/74

NF MWM-D325-2 1 700 04/77 - 12/80
LANZ NI-F; NI-R MWM-D325.2 1 700 04/77 - 12/80

D208-2 1 500 01/65 - 12/73
MWM DIESEL D208-3 2 200 01/65 - 12/73
MWM DIESEL D208-4 3 000 01/65 - 12/75
MWM DIESEL D225-2 1 700 04/67 - 12/75
MWM DIESEL D225-3 2 600 - 12/79
MWM DIESEL D226-2 2 100
MWM DIESEL D226-3 3 100
MWM DIESEL D308-2 1 500 - 12/73
MWM DIESEL D308-3 2 200 - 12/73
MWM DIESEL D308-4 3 000 - 12/73
MWM DIESEL D325-2 1 700 - 12/78
MWM DIESEL D325-3 1 700 - 12/78
MWM DIESEL D325-3 2 600 - 12/79
MWM DIESEL D327-2 1 900 01/72 -
MWM DIESEL D327-3 2 800 01/72 -
MWM DIESEL TD208-4 3 000 - 12/73

GIGANT 300.K MWM-D325-2 1 700 06/76 - 03/80
1300 D302-2 1 500 06/76 - 03/80

LANZ

MWM DIESEL

SCHANZLIN
SCHILTER

Použití spouštěče
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Víko přední . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 6955950
Front bracket
Náhon pastorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7152050
Pinion drive

Hřídel pastorková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 3371140
Pinion shaft

2.2 Ložisko
Bearing
Volnoběžka sestavená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7157980
Clutch drive assy

2.4 Ložisko
Bearing
Volnoběžka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7157970
Clutch

Víko převodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 6956560
Gear bracket
Kotva sestavená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 715154A
Armature assy

5 Stator s držákem kartáčů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7153821
Stator with brush holder

5 Nosič kartáčů sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7151611
Brush holder assy

5 Sada kartáčů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7154380
Brush set

6 Spínač sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7153385
Contactor assy

6 Víčko sestavené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 7154040
Lid assy

6 Pružina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 4600207
Spring

7 Páka vysouvací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 5233940
Operation lever

8 Víko zadní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 165843C
Rear bracket
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 324165033

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 324165032

Poznámka
Note
1. Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.

Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
2. Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky

Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
3. Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.

Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.
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