
TECHNICAL DATA

APPLICATIONS CROSS REFERENCES

Nominal voltage 14V
Rated current at 1 800min 28A
Rated current at 6 000min 55A

Maximum speed 13 000min
Zero speed 1 000min
Weight 4,4kg

1. Massey Ferguson
2. Renault
3. Perkins

-1
-1

-1

-1

Delco Remy DRA3458
Iskra IA 0095; 11.201.095; AAG1310
Lucas LRA00361
Valeo 433983; 433375; 436264

HC Parts CA 704 IR
Hella 8EL 730 002-001

Massey Ferguson 137 4526 M1; 358 1387 M1
Renault 77 000 171 41; 77 000 129 69
Perkins 24123R

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

ALTERNATOR 9515 020

08 / 2012

, Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech RepublicMAGNETON a.s.
Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing magneton.cz; www.magneton.cz@

http://www.magneton.cz


MASSEY-FERGUSON

Renault
Perkins

MF 133 Perkins A3.144

103-12RE
A3.144

Perkins AD3.152

MASSEY-FERGUSON MF 135 Perkins AD3.152 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 140 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 142 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 145 MK3; V 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 148 MK3; MK4 Perkins AD3.152 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 152 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 155 Perkins AD4.203 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 158 Perkins AD4.203 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 168 Perkins A4.236 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 174 Perkins A4.236 04/81 -
MASSEY-FERGUSON MF 184 AS; AF Perkins A4.236 04/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 194 F Perkins A4.248 04/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 20 B; E Perkins AD3.152 01/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 230 Perkins AD3.152 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 235 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 240 Perkins A4.236 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 245 01/79 - 12/88
MASSEY-FERGUSON MF 250 Perkins AD3.152 01/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 254 Perkins AD3.152 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 255 Perkins AD3.152 01/77 - 12/88
MASSEY-FERGUSON MF 260
MASSEY-FERGUSON MF 2620 Perkins A6.354.4 04/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 2640 Perkins A6.354.4 04/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 265 Perkins AD3.152 01/77 - 12/88
MASSEY-FERGUSON MF 2680 Perkins AT6.354.4 04/82 -
MASSEY-FERGUSON MF 274 Perkins A4.236 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 275 Perkins A4.236 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 284 Perkins A4.236
MASSEY-FERGUSON MF 285 Perkins A4.236; A4.318 01/77 -
MASSEY-FERGUSON MF 290 Perkins A4.248 04/80 -
MASSEY-FERGUSON MF 298 Perkins A4.318.2 01/80 -
MASSEY-FERGUSON MF 3303 04/82 -

Perkins AD4.203
Perkins A4.236
Perkins A4.248
Perkins A4.318.2
Perkins A6.354.4
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BRAND MODEL ENGINE PRODUCTION
TYPE kW PS ccm YEAR

Použití alternátoru 9515 020
Applications of alternator 9515 020



Page 3 / 3Náhradní díly alternátoru 9515 020
Spare parts of alternator 9515 020

1.0 Víko přední sestavené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0137650
Front cover assy

2.0 Rotor sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0138371
Rotor assy

3.0 Víko zadní sestavené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0141030
Rear cover assy

.0 Stator sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0136070
Stator assy

7.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. -

8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. -

4.0 Usměrňovací blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0140941
Rectifier

5.0 Držák uhlíků s regulátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0143411
Brush holder with regulator

6

Řemenice
Pulley
Ventilátor
Fan

1. 2. 3.4. 5.6.7. 8.

Poznámka
Note

1

2

3

. Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.
Front cover assembly is supplied with front bearing.

. Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.
Rotor assembly is supplied with rear bearing.

. Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.


