
TECHNICAL DATA

APPLICATIONS CROSS REFERENCES

Nominal voltage 14V
Rated current at 1 800min 30A
Rated current at 6 000min 70A

Maximum speed 13 000min
Zero speed 1 300min
Weight 4,9kg

1. ALFA ROMEO
2. BEDFORD
3. FIAT
4. OPEL
5. VAUXHALL

Bosch 0 120 488 165; 0 120 488 190
0 120 488 191; 0 120 489 339
0 986 034 650

Delco Remy DRA4650; DRA4652
Iskra IA 0583; 11.201.932; AAK3133
Lucas LRA00786; LRA00819
Valeo 436297

HC Parts CA 353 IR; CA 514 IR
Hella 8EL 725 757-001; 8EL 725 813-001

Bedford 3472082; 3493756
Opel 120441; 120472; 1204122; 1204328
Vauxhall R1 030 058
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IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE
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BRAND MODEL ENGINE PRODUCTION YEAR
TYPE kW PS ccm

ALFA

FIAT

OPEL

33 1.5 75 102 1 490 07/86 - 12/89
ALFA 33 1.5 4x4 75 102 1 490 07/86 - 12/89
ALFA 33 1.5 4x4 77 105 1 490 09/86 - 12/89
ALFA 33 1.4 ie 66 90 1 351 06/91 - 09/94
ALFA 33 1.5 77 105 1 490 01/90 - 04/93
ALFA 33 1.4 ie Sport 65 88 1 351 06/91 - 09/94
ALFA 33 1.4 ie Sport 66 90 1 351 06/91 - 09/94
ALFA 33 1.5 4x4 Sport 75 102 1 490 12/86 - 12/89
ALFA 33 1.5 4x4 77 105 1 490 12/86 - 03/89
ALFA ALFASUD 1.7 Coupe 87 118 1 712 03/87 - 12/89
ALFA ALFASUD 1.7 ie Coupe 77 105 1 712 10/87 - 12/89

TEMPRA 1.6 63 86 1 581 03/90 - 04/93
FIAT TEMPRA S.W. 1.6 63 86 1 581 12/90 - 04/93

ASCONA C 1.3 N 44 60 1 297 09/81 - 08/86
OPEL ASCONA C 1.3 S 55 75 1 297 09/81 - 08/88
OPEL ASCONA C 1.6 60 82 1 598 09/86 - 08/88
OPEL ASCONA C 1.6i 55 75 1 598 09/87 - 08/88
OPEL ASCONA C 1.3 N 44 60 1 297 09/81 - 08/86
OPEL ASCONA C 1.3 S 55 75 1 197 09/81 - 08/88
OPEL ASCONA C 1.6 60 82 1 598 09/86 - 08/88
OPEL ASCONA C 1.6 i 55 75 1 598 09/87 - 08/88
OPEL ASTRA F 1.4 55 75 1 389 09/91 - 09/93
OPEL ASTRA F 1.4 i 44 60 1 389 09/91 - 09/98
OPEL ASTRA F 1.6 i 55 75 1 598 03/92 - 08/94
OPEL ASTRA F 1.4 Combi 55 75 1 389 09/91 - 09/93
OPEL ASTRA F 1.4 i Combi 44 60 1 389 09/91 - 01/98
OPEL ASTRA F 1.6 i Combi 55 75 1 598 09/91 - 01/98
OPEL ASTRA F 1.4 i Van 44 60 1 389 10/91 - 01/99
OPEL ASTRA F 1.6 i Van 55 75 1 598 10/91 - 04/93
OPEL COMBO 1.2 33 45 1 195 07/94 - 10/01
OPEL COMBO 1.4 44 60 1 389 07/94 - 10/01
OPEL CORSA A 1.0 33 45 993 02/86 - 04/86
OPEL CORSA A 1.2 44 60 1 196 02/86 - 07/90
OPEL CORSA A 1.2 40 54 1 196 02/86 - 04/89
OPEL CORSA A 1.3 51 69 1 297 02/86 - 04/89
OPEL CORSA A 1.3 44 60 1 297 02/86 - 04/89
OPEL CORSA A 1.2 i 33 45 1 195 09/89 - 03/93
OPEL CORSA A 1.2 N 38 52 1 196 01/90 - 03/93
OPEL CORSA A 1.2 S 40 55 1 196 02/82 - 02/90
OPEL CORSA A 1.3 44 60 1 297 09/82 - 10/89
OPEL CORSA A 1.3 i 44 60 1 297 09/86 - 09/90
OPEL CORSA A 1.3 S 51 70 1 297 09/82 - 10/89
OPEL CORSA A 1.4 i 44 60 1 389 01/90 - 03/93
OPEL CORSA A 1.4 S 53 72 1 389 01/90 - 03/93
OPEL CORSA A 1.6 GSI 74 100 1 598 05/88 - 03/92
OPEL CORSA A 1.6 GSI 55 75 1 598 08/88 - 09/92
OPEL CORSA A 1.0 TR 33 45 993 09/82 - 09/92
OPEL CORSA A 1.2 i TR 33 45 1 195 09/89 - 03/93
OPEL CORSA A 1.2 i TRS 40 55 1 196 09/82 - 03/93
OPEL CORSA A 1.2 TRS 43 58 1 196 09/82 - 10/87
OPEL CORSA A 1.3 TR 44 60 1 297 09/85 - 10/87
OPEL CORSA A 1.3 TRS 51 70 1 297 09/82 - 10/87
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TYPE kW PS ccm

OPEL CORSA A 1.4 i TRS 44 60 1 389 10/89 - 03/93
OPEL CORSA A 1.4 TRS 53 72 1 389 09/89 - 03/93
OPEL KADETT D 1.3 N 44 60 1 297 08/79 - 08/84
OPEL KADETT D 1.3 S 55 75 1 297 08/79 - 08/84
OPEL KADETT E 1.3 i Kat 44 60 1 297 09/85 - 08/91
OPEL KADETT E 1.4 S 55 75 1 389 01/90 - 08/91
OPEL KADETT E 1.4 S 60 82 1 389 09/89 - 08/91
OPEL KADETT E 1.6 i 55 75 1 598 09/86 - 08/91
OPEL MANTA B CC 1.3 S 55 75 1 297 08/79 - 08/86
OPEL REKORD E 2.2 D 52 71 2 260 11/82 - 08/86
OPEL VECTRA A 1.4 S 55 75 1 389 09/88 - 06/92
OPEL VECTRA A 1.6 i 55 75 1 598 09/93 - 11/95
OPEL VECTRA A 1.6 i 52 71 1 598 09/93 - 11/95
OPEL VECTRA A 1.6 i 55 75 1 598 09/88 - 10/96
OPEL VECTRA A 1.6 i Kat 55 75 1 598 09/88 - 11/95

ASTRA 1.3 S Combi 55 75 1 297 09/79 - 0//84
VAUXHALL ASTRA Mk III 1.4 i 44 60 1 389 09/91 - 09/98
VAUXHALL ASTRA Mk III 1.4 S 55 75 1 389 09/91 - 02/98
VAUXHALL ASTRA Mk III 1.6 i Combi 55 75 1 598 09/91 - 02/98
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.3 D 52 71 2 260 05/83 - 08/86
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.4 S 55 75 1 389 09/88 - 11/95
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.6 i 52 71 1 598 09/93 - 11/95
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.6 i 55 75 1 598 09/88 - 11/95
VAUXHALL COMBO 1.2 33 45 1 195 07/94 - 10/01
VAUXHALL COMBO 1.4 44 60 1 389 07/94 - 10/01
VAUXHALL CORSA 1.2 i 33 45 1 195 03/93 - 09/00
VAUXHALL CORSA 1.4 i 44 60 1 389 03/93 - 09/00
VAUXHALL CORSAVAN 1.4 i 44 60 1 389 01/94 - 09/00
VAUXHALL NOVA 1.2 N 33 45 1 196 01/85 - 10/87
VAUXHALL NOVA 1.3 S 51 70 1 297 09/82 - 10/87

VAUXHALL
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Poznámka
Note

1

2

3

. Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.
Front cover assembly is supplied with front bearing.

. Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.
Rotor assembly is supplied with rear bearing.

. Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

1.0 Víko přední sestavené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0135451
Front cover assy

2.0 Rotor sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0135141
Rotor assy

3.0 Víko zadní sestavené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0141051
Rear cover assy

.0 Stator sestavený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0135001
Stator assy

7.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 6955041

8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 5233457

4.0 Usměrňovací blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0140841
Rectifier

5.0 Držák uhlíků s regulátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. No. 0143410
Brush holder with regulator

6

Řemenice
Pulley
Ventilátor
Fan

1. 2. 3.4. 5.6.7. 8.


